°"STELPRO

DISJIONCTEURS POUR FOURNAISES

FOURNAISES ELECTRIQUES

SERIE SFE/SFECM

BEYAFOURNAISE

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
AMP AMP
PRODUIT TENSION PUISSANCE M%R ELEMENT MI%M DISJONCTEUR
b2 ELEMENT e MAXIMUM
CODE VOLTS WATTS AMPERES AMPERES AMPERES AMPERES
SFE1021 240/208 10000/7500 2.3/2.2 42/36 55/48 60/50
SFE1821 240/208 17500/13200 2.3/2.2 73/63 94/82 100/90
SFECM1821 240/208 17500/13200 4.3/3.9 73/63 97/84 100/90
SFE1521 240/208 15000/11200 2.1/1.9 63/54 81/70 90/80
SFE2021 240/208 20000/15000 2.1/1.9 83/72 106/94 110/100
SFE2321 240/208 22500/16900 2.1/1.9 94/81 120/104 125/110
SFE2721 240/208 27500/20700 7.2/6.5 115/100 149/130 150/150
SFE3021 240/208 30000/22530 7.2/6.5 125/108 164/144 175/150
SFECM1021 240/208 10000/7500 4.,3/3.9 42/36 57/50 60/50
SFECM1521 240/208 15000/11200 4.3/3.9 63/54 84/73 90/80
SFECM2021 240/208 20000/15000 4.3/3.9 83/72 109/97 110/100
SFECM2321 240/208 22500/16900 4.3/3.9 94/81 123/106 125/110
SFECM2721 240/208 27500/20700 7.5/6.9 113/97 150/131 150/150
SFECM3021 240/208 30000/22530 7.5/6.9 125/108 165/144 175/150
SFE1021120 240/208 10000/7500 4.6 42/36 58/51 60/50
SFE20211HP 240/208 20000/15000 5.1 83/72 110/96 125/110
SFE20211HP120 240/208 20000/15000 1241 83/72 119/105 125/110
SFE2321120 240/208 22500/16900 4.6 94/81 123/107 125/110
SFE23211HP 240/208 22500/16900 5.1 94/81 124/108 150/150
SFE23211HP120 240/208 22500/16900 121 94/81 133/116 150/150
SFE2721120 240/208 27500/20700 121 113/97 156/136 175/150
SFECM1021120 240/208 10000/7500 6.2 42/36 60/53 90/80
SFECM1521120 240/208 15000/11200 6.2 63/54 86/75 90/80
SFECM1821120 240/208 17500/13200 6.2 73/63 99/86 110/100
SFECM2021120 240/208 20000/15000 6.2 83/72 111/97 125/110
SFECM20211HP 240/208 20000/15000 11.5 83/72 118/104 125/110
SFECM20211HP120 240/208 20000/15000 11.5 83/72 118/104 125/110
SFECM2321120 240/208 22500/16900 6.2 94/81 125/109 150/150
SFECM23211HP 240/208 22500/16900 11.5 94/81 132/116 150/150
SFECM23211HP120 240/208 22500/16900 11.5 94/81 132/116 150/150
SFECM2721120 240/208 27500/20700 11.5 113/97 159/136 175/150

* Valeurs recueillies en mode de fonctionnement Normal/Elevé





